
 

 

ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ И ИНСПЕКЦИИ  ДИСКОВ ШАССИ, 

ВОЗДУШНЫХ СУДОВ ЗАПАДНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

ПРЕПАРАТАМИ «Си-БИ». 
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1. ДЕМОНТАЖ  ПОКРЫШКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. УДАЛЕНИЕ  СЛЕДОВ  РЕЗИНЫ  С ДИСКА  ЖИДКОСТЬЮ  «Сее-Вее  А-952»
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
    
          

 



3. МОЙКА ДИСКА  
                         

10% водным раствором«SUPER BEE CLEANER 300LF »  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ОЧИСТКА ДИСКА В УСТАНОВКЕ 
 

25-50% водным раствором«SUPER BEE CLEANER 300LF» 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



Внимание: Подогрев рабочего раствора до температуры 60°, 
сокращает  время очистки деталей в установке до 10-15 минут. 
 
 

5. ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ  ПРОМЫВКА  ВОДОЙ 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УДАЛЕНИЕ ЛКП 

Для инспекции целостности дисков. 

 

Удаление ЛКП с дисков  шасси  выполняется  с  приминением  смывок, 

соответствующих  спецификации AMS-1375: 

А. Смывка «Сее-Вее А-292 Thin» - для ванного способа. 

В. Смывка «Сее-Вее А-292 НСМ» - для нанесения ручным  способом (кистями). 
  

 

 

 

 



ЛИСТ ОДОБРЕНИЙ 

1. «SUPER BEE CLEANER 300LF» 

 AMS 1526B 
 AMS 1537A (Cleaner, Alkaline Hot-Tank Type) 
 AMS 1537B 
 Airbus Industries (A330-ATA32 Wheel Hubs) 
 Airbus AIPI 09-01-003 
 Aircraft Braking System Corp. (ABSC) 
 All Nippon Airway (ANA) 
 ARP 1755B 
 ASTM-G-47, ASTM-F-945-85, ASTM-F-483, ASTM-F-945 
 Boeing BAC 5744, 5763 Type II, BAC 5749 
 Boeing DPM 6373-5 
 Bombardier BAPS 180-001 
 BUPI United Kingdom 
 CFM56 
 Douglas CSD-1 
 Douglas CSD-3 
 Federal Express 
  General Electric (70-21-22 Methods 1 & 2/70-21-24, Exterior Engine Cleaning) CO4-221 
 Goodrich 
 Goodrich Messier 
 Honeywell Aircraft Landing Systems 
 International Aero Engines CoMat 01-480 
  Lockheed-Martin EMAP G32.0200 Specification: LCM- 32-2089C, Type 1, Class 2 
  Lockheed-Martin EMAP G32.0200 Specification: STM    32-301C, Type I, Class 1A 
  Lockheed-Martin EMAP G32.0206 Specification: STM    32-301C, Type II, Class 1A 
 Messier Bugatti Goodrich CMM32-41-83 
 Messier Services 
 Pratt & Whitney PMC 1481, SPMC 181 
 Rolls Royce OMat 1/24R, MLC 104 
 Saab 
 Sikorsky 
 Snecma 
 United Airlines 
 United Launch Alliance DPM 8994 

  

2.  «Сее-Вее А-952» 

 AMS 1526B 
 Boeing D6-17487 Revision "L" 
 Douglas DPM 6561 
 Goodrich Corp. (Wheel and Brakes) 

3. «Сее-Вее А-292 Thin» 

 AMS -1375,  
 Boeing D6-17487 Revision P, 
  

4. «Си-БиА-292NСМ» 

 AMS-1375 
 MIL Spec R-81294C, R-81294D 
 Douglas DPM 5649, CSD-1 
 Rolls Royce 
 Lockheed 
 Fairchild Industries Inc. 
 Martin Marietta 


